PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI WIEZY KOSCIOEA

Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Konstrukcja murowa obu szczytow wiezy posiada liczne spekania i rozspojenia watku powstate w skutek
rozlegtych i glebokich ubytkow spoin i zaprawy taczacej cegly. Ubytki te wystepuja gtownie przy krawedzi-
ach naroznych muru co nalezy wigza¢ z warunkami atmosferycznymi panujagcymi w tym miejscu. Silne wi-
atry panujace w tej okolicy wraz z wysoka wilgotno$cia powietrza (sasiedztwo otwartego morza oraz duzego
zbiornika jeziora Zarnowieckiego) prowadza do intensywnego zawilgocenia muru i jego glebokiego prze-
marzania. Prowadzi to do przyspieszone;j i rozleglej erozji zaprawy spajajacej mur. Z kolei napor silnego
wiatru na powierzchnie szczytéw oraz potaci dachu przektada si¢ na naprezenia w obrebie konstrukcji i
powstawanie spgkan w obrgbie ostabionej struktury muru. Spgkania muru i ubytki zaprawy poglebiajg penet-
racje wilgoci w glab struktury muru pogarszajac stopien zawilgocenia konstrukeji i tym samym potegujac
procesy erozji substancji zabytkowej.

Wysoki stopien zawilgocenia muru jest powodem bardzo silnego i rozlegtego porazenia muru czynnikiem
biologicznym - porostami i mchami. Niemal catg powierzchnia muréw jest silnie porosnigta porostami i
mchami. Przyspieszaja one korozje¢ zapraw i cegiet poprzez dziatanie kwaséw humusowych i utrzymywanie
podwyzszonej wilgotnosci powierzchni.

Silna korozja biologiczna wywotana dziataniem bakterii, atakujacych cegly o stabszym wypale, widoczna w
formie destrukcji globularnej cegiet widoczna jest w partii szczytow/pojedyncze cegly/, a przede wszystkim
w partii przyziemia, gdzie wystepuja skupiska zdezintegrowanych cegiet o znacznej powierzchni.

W obrgbie muréw szczytowych i pozostatych partii elewacji wida¢ rowniez liczne i rozlegle uzupeknienia
watku wykonane spoing cementowa wykonana w trakcie doraznie prowadzonych prac zabezpieczajacych i
remontowych. Spoina ta jako zbyt mocna i szczelna powoduje niszczenie cegiel i tym samym dalsza de-
strukcje muru.

Cel oraz zalozenia prac konserwatorskich i restauratorskich - projekt konserwatorski

Przyjmuje si¢ zachowanie i eksponowanie wszystkich faz powstawania wiezy, jej przeksztatcen i ingerencji
konserwatorskich. Uznaje si¢ za konieczne dla zachowania i zabezpieczenia substancji zabytku usuniecie
wszystkich skutkéw proceséw destrukcji i podjecie dziatan majacych zabezpieczy¢ substancje zabytkowa
przed przyczynami ponownej destrukcji. W tym celu nalezy usuwac jedynie efekty poprzednich ingerencji
konserwatorskich , ktore sa szkodliwe lub nieskuteczne - cementowe spoiny i zaprawy, okapniki z
dachowek. Przemurowania ostabionych partii muréw nalezy wykonywaé z uzyciem oryginalnych cegiet /o
ile ich stan zachowania pozwala na ponowne uzycie i nie powoduje ponownej infekcji glonami i porostami
oraz bakteriami/ lub nowymi o parametrach zbieznych z oryginatem. Zaprawy musza odznaczaé si¢ poro-
watoscig gwarantujacg identyczny stopien dyfuzji pary wodnej w obrebie catej struktury muru. Kluczowym
zagadnieniem bgdzie naprawa spekan i ubytkow w murze oraz dezynfekcja muru - usuniecie bakterii,
glonow, porostow i mchow z powierzchni i ze struktury muru. W celu zabezpieczenia postuluje si¢ wykona-
nie migdzywarstwowej izolacji nakryw szczytdw, spoinowania powierzchni poziomych spoing hydro-
fobowa oraz wykonanie hydrofobizacji powierzchniowej elewacji wiezy.

Proponowane prace konserwatorskie w kolejnosci ich wykonywania

1. Elewacja nie wymaga przeprowadzenia kompleksowego zabiegu czyszczenia powierzchni z warstw i
nawarstwien falszywej patyny, wykwitow soli, kalcytu. Powierzchni¢ elewacji, po zakonczeniu prac
konserwatorskich, nalezy oczysci¢ z lokalnych, powierzchniowych i niezespolonych z podtozem, za-
nieczyszczen metoda strumieniowo - §cierng z uzyciem drobnego kruszywa i niskiego ci$nienia.

2. Nalezy usuna¢ z powierzchni muru wiezy porosty i mchy: mechanicznie za pomoca migkkich szczotek i
szpachelek. Przed usuwaniem porostow nasaczy¢ porosty i podtoze preparatami do usuwania mikroflo-
ry: Remmers Grunbelag Entferner.

3. Przeprowadzi¢ dezynfekcje muru w miejscach porazenia bakteriami, glonami oraz w miejscach po u-
sunigtych porostach i mchach - nasgczanie preparatami wodnymi na bazie czwartorzgdowych soli amo-
niowych: BEKO Grunbelag Entferner. W partii przyziemia oraz w miejscach wystepowania rozlegtych
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stref zawilgocenia wykona¢ otwory iniekcyjne w spoinach - na tagczeniu spoin poziomych i sztorcfug. Po
wykonaniu iniekcji niskoci$nieniowej preparatem dezynfekujacym otwory pozostawi¢ do etapu
uzupelniania ubytkéw spoin. Wykonany w ten sposob radiator przyspieszy proces osuszania zawil-
goconej partii muru elewacji.

Usuna¢ wtorne cementowe, nieestetycznie wykonane spoiny, uzupetnienia ubytkow cegiet. Nie usuwac
spoin barwionych w masie na kolor czerwony. Spoiny wapienno-cementowe w obrebie przemurowan
cegla maszynowa nalezy pozostawi¢ jako integralna czes¢ historycznej fazy chronologicznej spodjnie
tworzacej walor watkow elewacji.

Przeprowadzi¢ wzmacnianie strukturalne ostabionych oryginalnych spoin poprzez nasgczanie prepara-
tem na bazie estrow kwasu krzemowego - Remmers KSE 500

Wzmocni¢ strukturalne ostabione cegly analogicznie do wzmacniania spoin- Remmers KSE 300; KEIM
Silex OH. Wzmacnianie przeprowadza¢ po zakonczonym procesie dezynfekcji na suchym i wolnym od
glonéw i1 porostow podtozu.

Uzupeni¢ ubytki cegiet poprzez wstawienie nowych. Cegla klinkierowa recznie formowana poma-
ranczowa o teksturze i wymiarach identycznym z oryginatem. Wybodr cegly komisyjny z udzialem prze-
dstawiciela PWKZ w Gdansku. Zaprawa murarska wapienna Hufgard Optolith - TWM TrassMortel.

Cegly uszkodzone w 50% i wigcej objetosci pojedynczej cegly nalezy naprawi¢ poprzez ostrozne wyku-
cie i wstawienie nowych. Cegla j.w., zaprawa murarska wapienna Hufgard Optolith - TWM TrassMortel.

Usuna¢ mechaniczne cegly zdezintegrowane globularnie w wyniku dziatania bakterii nitryfikacyjnych.
Miegjsce po usunigtych ceglach oraz bezposrednie sasiedztwo w promieniu ok 0.5 m nalezy poddac
dezynfekcji poprzez nasgczenie preparatem na bazie czwartorzedowych soli amoniowych - BEKO
Grunbelag Entferner.

Zdemontowa¢ ceglane nakrywy szczytow wiezy. Wykona¢ migdzy warstwe izolacji przeciwwodnej w
drugiej warstwie cegiel pod nakrywami. Nowe pokrycie szczytu wykonac cegla klinkierowg formowang
reczne o teksturze zbieznej z oryginalng cegla licowa. Zaprawa murowa z dodatkiem hydrofobizujacym.
Spoina hydrofobowa opracowana gtadko do powierzchni cegiet nakrywy. Hufgard Optolith TWM
TrassMortel; Remmers Fugenmortel ZF; KEIM Restauro Fuge. Ceresit Ceroc CC92. Izolacja Remmers
Multibaudicht.

Wypehienie szczelin i spekan muru na drodze iniekcji niskoci§nieniowe;.
Remmers Historic Verfullmortel.
Optolith Optosan Traslnject

Wzmocnienie spekan poprzez przeszycie spekan kotwami chemicznymi. Kotwy z pretow gwintowanych
2 10 mm, stal ocynkowana, zywica epoksydowa HILTI. Uklad kotew skosnie do ptaszczyzny szczeliny
W rozstawie co pigta warstwa cegiet.

Uzupehianie drobnych ubytkow cegiet kitem mineralnym barwionym w masie. Uzupelnienia o charak-
terze kitow zabezpieczajacych, uszczelniajacych powierzchni¢. Bez petnej reprofilacji watku. Remmers
Restauriermortel. KEIM Restauro GRUND, KEIM Restauro TOP

Uzupeknienie ubytkoéw spoin spoing barwiong w masie do koloru oryginalu. Ksztattowanie i faktura
spoiny dostosowana do stanu zachowania spoiny oryginalnej w najblizszym otoczeniu. Remmers
Fugenmortel ZF; KEIM Restauro Fuge.

Scalanie kolorystyczne uzupetnien spoin i cegiet - korekta kolorystyczna i patynowanie w celu
wyréwnania kolorystyki i ostabienia ewentualnych kontrastow walorowych pomigdzy partiami
uzupelnien i oryginatu. Technika laserunkowa , spoiwo silikatowe - KEIM Restauro Lasur.
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Zabezpieczenie strukturalne przed ponownym rozwojem mikroflory poprzez nasgczenie partii murow
wezesniej dezynfekowanych oraz bezposrednio przyleglych (przyjmuje si¢ strefe ok 1.5 m od partii up-
rzednio dezynfekowanych )$rodkiem dezynfekcyjnym. Remmers BFA.

Hydrofobizacja powierzchniowa muru poprzez nasgczenie (minimum dwukrotne nanoszenie preparatu).
Remmers Funcosil SNL. Partie elewacji o rozjasnionej kolorystyce cegiel (partie uprzednio silnie
poro$nigte porostami w partii szczytowej) hydrofobizowaé preparatem Remmers Funcosil AS, ktory in-
tensyfikuje kolor materiatu.

Konserwacja kotew zelaznych $ciggow oraz krzyza - usuni¢cie produktow korozji metoda strumieniowo-
scierng, pasywacja taning, zabezpieczenie powierzchni natryskowo technologia cynkowania ,,n zimno”
Zinga + Zingasolv /preparat antykorozyjny 96% cynku/ ,

Wykonanie powierzchni zabezpieczajacych antykorozyjnymi farbami zawierajacymi cynk

Zinga Monoprimer ( farba podkiadowa zawierajgca cynk, kolor czerwono brgzowy)

Malowanie wierzchnie w kolorze grafitowej szarosci.

Zinga Zingakolor ( kolor wg RAL dobrac na budowie)

Wieza zachodnia - widok ogdlny od potudnia

Szczyty wiezy i poszycie dachu - widok ogolny od potudnia.
Szczyt zachodni - widok od potudnia. Widoczny stopien porazenia porostami i mchami i cementowe taty.

Elewacja poludniowa wiezy - spekania i ubytki cegiet pod gzymsem , porosty na powierzchni elewacji i ubyt-
ki spoin.

Szezyt potudniowo-wschodni -widoczne spekania muru i ubytki cegiet i zaprawy oraz porosty na nakrywach.

Szezyt potnocno-wschodni. Widoczne spekanie korozja cegiet i cementowe naprawy spoin.

Szczyt potnocno-wschodni. Ubytki cegiel.
Elewacja wschodnia wiezy - korozja cegiel wywolana bakteriami i glebokos¢ ubytkow zaprawy



Elewacja potudniowa wiezy - roznice wqtkow i ubytki w ich obrebie
Elewacja zachodnia, partia przyziemia, za przyporg strefa korozji wywolanej bakteriami.

Stopien destrukcji cegiel wywolany dzialaniem bakterii - strefa przyziemia elewacji zachodniej wiezy.
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