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IIl. CZESC RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow:

1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Inwentaryzacja potnocnej i potudniowe;j
elewacji wiezy 1:100

3. Inwentaryzacja zachodniej elewacji wiezy 1:100



CZESC OPISOWA

1. Dane ogodlne

1.1 Inwestor: Parafia rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Pana w Zarnowcu;
Zarnowiec 84-110, ul. Klasztorna 3.

1.2  Autorzy opracowania: arch. Anna Btyskosz, arch. Tomasz Btyskosz.

1.3 Program prac konserwatorskich: mgr Maciej Szczepkowski.

2. Podstawa opracowania

2.1 Opracowanie na rzecz wykonawcy planowanych prac - ,BUDKON” Sp. z 0.0.,
ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko.

2.2 Inwentaryzacja architektoniczna wykonana w lipcu 2017 r.

2.3  Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. Zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest renowacja elewacji wiezy kosciota p.w.
Zwiastowania Pana w Zarnowcu

W ramach inwestycji zaplanowano nastepujgce prace:

konserwacja wszystkich elewacji wiezy swigtyni,

konserwacja wschodniego i zachodniego szczytu,

konserwacja zelaznych kotew sciggdéw oraz krzyza.

4. Materialy wyjsciowe i merytoryczne

Zespot klasztoru cysterek, ob. benedyktynek z folwarkiem (kosciét parafialny

p.w. Zwiastowania Pana, plebania, klasztor, cmentarz, mur cmentarny, budynki
gospodarcze i ogrody) zostat wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa
pomorskiego pod nr 92 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
18.01.1960 r. oraz pod nr 952 decyzjg WKZ z dnia 24.04.1986 r. (obecnie nr 146
rejestru zabytkébw wojewddztwa pomorskiego). W zwigzku z powyzszym na
wszystkie zaplanowane prace wymagane jest uzyskanie pozwolenia PWKZ w
Gdansku.

Ponizej umieszczono kopie przedmiotowych decyzji WKZ.



) PREZYDIUM Gdansk dnia ... . B8
| WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ :
[ Wydzial Kultury
| Oddziat Konserwacjl i Ochrony Zabytkéw
Gdaiisk, ul. Swierczewskiego 812
Nr K1.V/KZ/2/ & 16

Orzeczenie o uznaniv za zabytek

: Na podstawie art. 3 oraz artykutow 1 i 2 Ro7por7ad7enia Prezydenta R.P. z dnia 6 marca 1928 r. 0 opiece
nad zabytkami (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 265) w brzmieniu Ustawy z dnia 25 stycznia 1933 r. (Pz: U. R P. Nr 10,
po7 62) Mzmraje Sie za zabytek podlegajacy ochronie prawa
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posxadajz;cy warlo§c artystyczna, kulturalng i historyezna.
Obiekt zostal wpisany do rejestru zabykéw Wojewodziwa Gdanskicgo pod- numerem: ?jﬂﬁ;‘;
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5 :’ Decyzja niniejsza — na podstawie art. 3, ust. 2 wymienionego Rozporzadzenia o opiece nad zabytkami — u‘l‘ega'
& natychmiastowemu wykonaniu. :

Zgodnie z brzmieniem art. 14 cyt. Rozporzadzenia , ~zabytkow nie wolno bur7yc rozkopywac, niszezy€, przera-
biaé, odnawiaé, rekonstruowaé, zabudowywac, zdobic, uzupelni¢ ani przewozi¢ bez upr7ednlego zezwolenia wladzy kon-
serwatorskiej pierwszej instancji* t. j. Wojewddkiego Konserwatora Zabytkow.

Za wykroczenie przeciw przepisom powyzszego Rozporzadzenia przewidziane sa w art. art. 35—43 odpowiednie
s'mkcje karne.

g { Od decyzji tej przystuguje odwolanie do Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, wniesione za posrednic-

twem Wojewddzkiego Honserwatora Zabytkow w Gdarisku, w ciagu 14 dni po dorec:reniu,njmej 7€g0 orzeczenia.
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Urzad Wogewodzki A W
w Gtdansku Gdansk,dnia ......1...... 198..m
WoJjewodzki Konserwator Zabytkow

Ldz . Ni%-5300/7(36/6 0%,
NP rejecess@dCocences
DEC Y Z2J A
w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkdow
Na podstawie artykuiu 4 pkt. 1 i 14 ust.l Ustawy z dnia 15 lutego 1962r.

o ochronie débr kultury i o muzeach /Dz.U,nr 10, poz. 48/ oraz art.104 kpa
wpisuje sig do rejestru zabytkéw .nieruechomyeheseece _ wojewddztwa gdariskiego

; 5
- pod nr rejestru RS

nastepujgcy obiekt: :

zaXozenie klasztorne cystersek, obecnie  benedyktynek, -sktadajgce sie z:
oscioxa i budynku klasztornego /wpisanych do rejestru zabytkdéw bdrgbnq
“decyzjg nr 92/, Plebanii z reliktem puru klasztornego, budynkéw gospodarczych
ogroddw, cmentarza oraz muru -cmentarnego /wpisanego do rejestru zabytkow
odrebng decyzjg nr 92/ w-Zarnowcu gm.Krokowa, KW nr 512, dziaiki nr nr 529,
530, nr rejestru gruntu 40; w granicach jak na zalqczonym planie w skalil

- 1:500

Wzxasciciel: Kuria Biskupia w Pelpllnle
Uzytkownlcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Zwiastowania NPMaii w Zarnowcus;
Klasztor SS Benedyktynek w Zarnowcu. :

Na mocy art,108 § 1 kpa decyzji niniejszej nadaje sie rygor natychmia-
stowej wykonalnodci. : ; : :

 UZASADNIENIE DECYZJI

alozenle klasztorne fundowane ok. poZ.XIV w., usytuowane przy zach. krancu
“wsi. Od pin.graniczy-z dawnym folwarkiem- klasztornym,obecnle zespoiem dworske
-ogrodowym Oérodka Hodowli Zarodowej Prusiewo, a od pd. z traktem komunika-
cyJjnym Reda-Zelazno. W skiad zatozenia wchodzg:

1..Koécibzr klasztorny,obecnie parafialny pw. Zwiastowania NP Marii - wpisany
do rejestru zabytkéw odrebng decyzjg nr 92 z dnia 18.01.1960 r.;

2. budynek klasztorny ~ wpisany do rejestru zabytkSw odrebng decyzjg nr 92;

3. murowana, dwukondygnacyjna plebania z 1409 r., zwana pierwotnie Opactwem
lub Domem Kamiennym, usytuowana po pin.stronie budynku klasétornego,przy
relikcie XVI-wiecznego muru okalajgcego niegdy$ cate zalozenie klasztorne,
‘Przebudowy i remonty 1. 1773, 1832, 1844-1845, 18541855, 1902-1903,1917~
-1919; po 1945; . : : : .



L".

5e

Te

1.
2.
3.
L,
5.

g

murowane, Jjednokondygnacyjne Budyhki gospodarcze z k. XIX w., stojace
po zach.stronie budynku klasztornego, przypuszczalnie na fundamentach
starych budowlij;

ogrody zatozone w XIV w., W swej obecnej poStaci z przelomu XIX/XX i
po 1947 r. Na wirydarzu ogréd ozdobny, zas po stronie zach, zabudowand
klasztornych i po stronie p%d.-wsch.plebanii ogrody kwiatowo-uﬁytkowe;
cpentarz czynny, usytuowany po stronie pld.—koéciola-i wsch.budynku
klasztornego, zalozony w XV wzgl.XVI w. powigkszony w 1899.r.Nekropolg
dwie aleje, po*ozone na osi wsch;-zach. i pid.-pin., dzielg na cztery
kwaterys wzdiuz wsch.muru klasztoru i pin.muru émentarza rodzaj obwod-
nicy. : : 2 ' =

Drzewa lidciaste: klony,graby,wiqzy. W najstarszej pid.-zach.kwaterze
roénie 0k.200-letnia lipa; na uwage zasiugujsg tu groby: dr Franciszka
Zaczka, dziatacza kaszubskiego, zm.w 1889 r., miejscowego probeszcza
ks.Andrzeja Blocka zm. 1897 r. z zeliwnym, neogotyckim ogrodzeniem :
wykonanym w-Gdarisku,w warsztacie H.Albrechta, rodziny Konkol z 1914 r.
z zeliwnym ogrodzeniem ozdebionym wicig ros$linng, wykonanym w Wejhero-
wie, w-warsztacie P.Scapp i rodziny Malotke, data nieczytelna;z zeliw-
nym neogotyckim ogrodzeniem. Na pozostaiych kwaterach nagrobki proste,
cze$é z nich ma charakterystyczne dla regionu kaszubskiego stelle w
ksztaicie *odzi zaglowychs -

mur- cmentarny -wpisany- do rejestru zabytkéw odrqbng decyzjq nr 92.
Catosé gasluguae na opieke konserwatorsks, gdyz Jjest to jedyne na te-
renie Pomorza zatozenie klasztorne cystersek z tak dobrze zachowanym,
pierwotnym uktadem przestrzennym budowli i towarzyszacej im zieleni.
Zabudowania wraz z ogrodami i cmentarzem tworzg integralng catosé o
duzych walorach historycznych, naukowych, artystycznych 4 krajobfazo-
wych, i z tego wzgledu zaXozenie klasztorne w Zarnowcu wpisuje sig

do rejestru zabytkdéw nieruchomych wojewddztwa gdariskiego.

0d ‘decyzji niniejszej przystuguje na mocy art.127 § 11 art.129 § 1 i 2
kpa odwotanie do Ministra Kuylbprg 7 Sstuki. ‘
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Odwotanie wnosi sig za posr?ﬁﬂ1§tﬁ~\\§ﬁ£§jszego Urzedu w ciggu 14=-tu
S/ Yo

dni od doreczenia decyzji.

Otrzymuja:
Kuria Biskupia CheXmiriska w Pc¢ ]
Parafia Rzymsko-Katolicka w Zarnowcu

Klasztor SS Benedyktynek w Zarnowcu

Naczelnik gminy Krokowa

Urzgd Gminy w KrokoweJj,Wydzial Geodez jiiGospodarki Gruntami
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4.1 Uwarunkowania historyczne zwigzane z planowang inwestycja.

Budowe klasztoru przypuszczalnie zaczeto okoto potowy Xl w., niedtugo po
zatozeniu zgromadzenia cysterek. Pod koniec stulecia, przypuszczalnie do Il potowy
XIV w. pierwotng zabudowe drewniang zaczeto =zastepowa¢ budynkami
murowanymi.

Pierwsze wzmianki Zzrodtowe o klasztorze pochodzg dopiero z poczgtku XVI w.
W roku 1589 r. nastgpita kasata zgromadzenia cysterek. W ich miejsce klasztor
przejety benedyktynki z Chetmna. Woéwczas dokonano pewnych napraw i
przebudowano wnetrza. W tym czasie na parterze byto 10 pomieszczen, refektarz,
furta i kuchnia. Nieznane jest przeznaczenie pozostatych pomieszczen, jednakze na
podstawie analogii do innych klasztorow reguty benedyktynskiej przypuszczac
mozna, iz wystepowaty rowniez: scriptorium (gdzie przepisywano ksiegi), biblioteka,
kapitularz (sala narad), audytorium (w ktorym ksieni rozdzielata prace zakonnicom na
dzien biezgcy), sala pracy wspolnej i sala nowicjatu. Natomiast na pietrze wykonano
35 cel pojedynczych dla zakonnic i osobng cele dla ksieni.

Przypuszczalnie ok potowy XVIII w. rownolegle z renowacjg kosciota podjeto
takze jakies prace przy uswietnieniu wnetrz klasztornych. Wiadomo jedynie, ze
w 1775 r. rozpoczeto blizej nieokreslone prace murarskie. W pdzniejszym okresie, na
skutek zubozenia zakonnic przestano dba¢ o nalezyty stan zabudowan. Wysoki
poziom lustra wody gruntowej oraz sztormowe wiatry przyczynity sie do powolnej
dewastaciji catego zatozenia.

Na poczatku XIX w. po kasacie zarnowieckiego zgromadzenia benedyktynek
budynki klasztorne oraz koscidt przeszedt na wilasnos¢ parafii. Najwieksze
zniszczenia substancji byty w skrzydle poinocnym. Z tego wzgledu od ok. 1830 r.
rozpoczeto jego sukcesywng rozbiérke. W pierwszej kolejnosci rozebrano naroznik
potnocno-zachodni. Nastepnie w latach 1836-1840 rozebrano sgsiadujgce od
potnocy skrzydto boczne, a w latach 1846-47 potnocng czes$¢ zachodniego skrzydta
klasztoru oraz gorng kondygnacje skrzydta poétnocnego (m.in. nad refektarzem).
Zachowano jedynie refektarz i furte oraz fragmenty przylegtego do nich kruzganka
(sklepienia tych pomieszczen ulegly niemal catkowitemu zniszczeniu). Materiat
ceglany z rozbidérek podtuzyt do naprawy tzw. opactwa (obecnie budynek plebanii),
murow otaczajgcych cmentarz oraz do budowy domow ludnosci wiejskiej. Gruz uzyto

do splantowania i utwardzenia terenu bezposrednio otaczajgcego klasztor.



Jednocze$nie w tym okresie z inicjatywy parafii podjeto prace zwigzane z adaptacjg
pomieszczen poklasztornych do nowych funkcji oraz przeprowadzono prace
pomiarowe. Dwukrotnie, w 1836 r. i w 1857 r. wykonano inwentaryzacje budynkow

klasztornych.
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Ryc. 1 Fragment planu sytuacyjnego zespotu klasztornego, 1840 r. Cienkg linig
przerywang oznaczono obiekty, ktére zapewne juz byly rozebrane.
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Ryc. 2 Fragment planu sytuacyjnego zespotu klasztornego, 1895 r.



W 1840 r. w kruzganku wschodnim urzgdzono mieszkania dla stuzby
koscielnej, a w kruzganku potudniowym i skrzydle pétnocnym magazyny. Do 1866 r.
w skrzydle zachodnim mieszkatly zakonnice, ktére nie opuscity zabudowan po
kasacie zgromadzenia. Po smierci ostatniej mniszki te czesS¢ przebudowano na
mieszkanie dla stuzby koscielnej. W niedawno opuszczonym kruzganku wschodnim

urzgdzono stajnie.
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Ryc. 3. Elewacja zachodnia skrzydta zachodniego, pomiar z 1858 r.

W latach 1869-1872 w czesci kruzganka potudniowego powstata sala
katechizacji i zakrystia (z tego okresu pochodzi przejscie usytuowane w czesci
wschodniej kruzganka prowadzgce do prezbiterium $wigtyni). W tym samym czasie
wykonano szereg robdét przy pokryciach dachowych, ktére czesto niszczone byty
przez silne sztormowe wiatry.

Okoto potowy XIX w., na skutek licznych odkry¢ archeologicznych i coraz
powszechniejszego zainteresowania obiektami sztuki dawnej ksztattowaty sie

doktryny i teorie ochrony zabytkdéw. Przy Zarzgdzie Zachodniopruskich Muzeow



Prowincjonalnych powstata specjalna komisja (Provinzial-Commission zur
Verwaltung der Westpreussischen Provinzial-Museen) , ktéra zainicjowata zakrojong
na szerokg skale akcje, ktorej celem byto opracowanie mozliwie petnej inwentaryzacji
pomiarowej i fotograficznej wszystkich zabytkow sztuki. W ramach dziatalnosci tej
komisiji,

w 1882 r. do Zarnowca przyjechat Johann Heise (architekt rzadu pruskiego,
Regierungs-Baumeister). Opisat on owczesny stan zachowania klasztoru i kosciofa,
pomierzyt detale, a ponadto, w oparciu o plany z lat 1836 i 1857, wykonat rzut

analityczny budynkow zespotu poklasztornego.
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Fiz. 16. Grundriss des Klosters Zarnowitz



Ryc. 4. Plan zespotu klasztornego, J. Heise, 1882 r. na podst. pomiaréw z 1836,
1857.

W 1895 r. Johann Heise sprawujgc urzad konserwatora prowincji Prusy
Zachodnie opracowat dla Zarnowca szczegdtowy program prac konserwatorskich na
rzecz rewaloryzaciji zatozenia. W ramach zaplanowanych dziatan w latach 1897-1907
w obrebie klasztoru usunieto wszystkie przeksztatcenia pétnocnego, wschodniego i
potudniowego skrzydta oraz odtworzono zniszczone sklepienia oraz otwory okienne i
drzwiowe. Ponadto ponownie przebudowano pietro skrzydta zachodniego z
przeznaczeniem na mieszkanie proboszcza. Stuzbe koscielng, ktdéra przebywata tam
od czasu opuszczenia skrzydta wschodniego ulokowano w tzw. opactwie (obecnie
plebania). Réwnoczesnie (w latach 1897-98) skrzydto zachodnie przedtuzono o dwa
przesta w kierunku potnocnym zamykajgc je szczytem wzorowanym na rozebranym
(w I. 1846-47) szczycie wschodnim skrzydta potnocnego. Nowg czesS¢ skrzydta
zachodniego potgczono ze skrzydtem potnocnym za pomocg specjalnego tgcznika.
W 1899 r. w skrzydle pétnocnym urzgdzona zostata sala katechetyczna.

W 1901 r. uzupetniono ubytki w licu ceglanym elewacji kruzgankéw od strony

wirydarza oraz w skrzydle potnocnym. W 1904 r. wykonano prace tynkarskie w

skrzydle potnocnym.




Fot. 1. Skrzydto zachodnie, elewacja zachodnia, widok od strony potudniowo-
zachodniej, 1930 r.

Fot. 2. Wirydarz, widok na skrzydto pétnocne i wschodnie (po prawej stronie), 1930 r.

W 1945 r., podczas walk toczonych w rejonie Zarnowca, budynki klasztorne
uleglty czesciowemu zniszczeniu. W dniu 10 sierpnia 1946 r., po 80 latach przerwy, w
zabudowaniach na nowo zamieszkaty benedyktynki przybyte z Wilna (12 sidstr
i 1 koza).

W latach 1957-59, w miejscu fgcznika powstat dom mieszkalny sidstr.
W kolejnych latach: 1947, 1969-70 podjeto préby odwodnienia terenu. W ramach
przeprowadzonych prac na wirydarzu, na gtebokos$ci ok. 60 cm odstonieto fragmenty
bruku, w kruzganku potnocnym odkryto czesci posadzki ceramicznej oraz mury
piwnicy, ktéra znajdowata sie pod salg nieistniejgcej obecnie czesci skrzydta
potnocnego. Jednoczesnie w latach 1967-68 w refektarzu wykonano nowg posadzke

(oraz czesciowo w kruzgankach klasztornych).
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Ryc. 5. Plan zespotu klasztornego z 1949 r., archiwum Wydziatu Architektury PG.
W narozniku pétnocno-zachodnim widoczny jest specjalny fgcznik z k. XIX w.



Fot. 3. Budynek mieszkalny z |. 1957-59, stan 1970 .

Po prawej stronie neogotycki szczyt z 1898 r. wzorowany na rozebranym (w |. 1846-
47) szczycie wschodnim skrzydta potnocnego.

Po lewej stronie widoczna Sciana zachodnia skrzydta poétnocnego jeszcze bez
istniejgcej od | potowy lat 90-tych XX w. otwartej przybuddwki w postaci okazatego
zadaszenia nad wspotczesng klatkg schodowg prowadzgcg na poddasze, do kaplicy
zakonnej.

Wsréd najwazniejszych prac zrealizowanych w ostatnim ¢wieréwieczy nalezy
wymieni¢ wykonane w latach 1991-96 prace zwigzane z adaptacjg poddasza nad
skrzydtem po6tnocnym na kaplice zakonng. Skutkiem tych prac byto wykonanie m.in.
zewnetrznej klatki schodowej przylegajgcej do zachodniej $ciany skrzydta

potnocnego, ktdrg nakryto okazatym zadaszeniem.



Uwaga ogdlna dot. planowanych prac:

Planowane prace konserwatorskie przy omawianych elewacjach bedg miaty
charakter zachowawczy, tzn. ingerencja konserwatorska bedzie ograniczona do
minimum koniecznego dla ochrony i zachowania w dobrym stanie zabytku.

5. Opis obiektu — stan istniejacy

5.1. Zagospodarowanie terenu

Klasztor wraz z kosciotem usytuowane sg na ogrodzonej dziatce nr 529.
Dostep do klasztoru znajduje sie od strony poétnocnej, wschodniej (przez kruzganki)
i zachodniej.

Dziatka skomunikowana jest z uktadem ulic gminnych. Realizacja inwestycji
nie wptynie na zmiane obstugi komunikacyjnej, ani na zwiekszenie zapotrzebowania
na miejsca parkingowe.

Realizowana inwestycja nie wptywa na zasilanie w media, odprowadzanie
Sciekdw sanitarnych, wéd deszczowych .

Teren nie znajduje sie w sgsiedztwie obszarow eksploatacji gornicze;j.

5.2. Opis stanu istniejacego

Na ceglanych elewacjach klasztoru i kruzganka poétnocnego miejscowo
widoczne sg zasolenia, zabielenia, cementowe naprawy spoin oraz ubytki cegiet.
Elewacje od strony wirydarza, w przyziemiu wykonczone zaprawg cementowg
w formie cokotu. Szczegdtowy opis stanu zachowania omawianych elewacji znajduje
sie w umieszczonym w dalszej czesci niniejszej dokumentacji opracowaniu pn.:
Program prac konserwatorskich dla elewacji zespotu klasztornego w Zarnowcu

autorstwa konserwatora dziet sztuki Macieja Szczepkowskiego.

6. Planowane prace — (szczegoty w programie prac konserwatorskich).

Elewacja wschodnia klasztoru (skrzydta zach.) i kruzganka pn.:

- usuniecie z powierzchni cegiet zasolen,

- usuniecie z powierzchni elewacji zabielen weglanu wapnia,

- wzmochnienie strukturalne cegiet i spoin o ostabionej strukturze,

- usuwanie niewlasciwych technologicznie i nieestetycznie wykonanych
cementowych napraw spoin, ubytkbw cegiet oraz cementowej opaski w strefie
cokotowej elewacji,

- usuniecie cementowego cokotu wzdtuz elewacji,



- usuniecie mechaniczne cegiet o ubytku powyzej 50% objetosci pojedynczej cegty,
- scalanie kolorystyczne uzupetnien spoin i cegiet,
- hydrofobizacja powierzchniowa elewaciji.

Elewacja pn. klasztoru (skrzydfa pétnocnego):

- usuniecie z powierzchni cegiet zasolen,

- usuniecie z powierzchni elewacji porostow i mchow,

- usuniecie z powierzchni elewaciji zabielen weglanu wapnia,

- wzmocnienie strukturalne cegiet i spoin o ostabionej strukturze,

- usuwanie niewfasciwych technologicznie i nieestetycznie wykonanych
cementowych napraw spoin, ubytkow cegiet oraz cementowej opaski w strefie
cokotowej elewaciji,

- usuniecie mechaniczne cegiet o ubytku powyzej 50% objetosci pojedynczej cegty,

- uzupetnienie ubytkow spoin,

- usuniecie nieestetycznych napraw muru,

- scalanie kolorystyczne uzupetnieh spoin i cegiet,

- hydrofobizacja powierzchniowa elewaciji.

Elewacja zach. klasztoru (skrzydta zach.)

Aranzacja powierzchni elewacji - zakres wystepowania tynkéw oraz
ekspozycja watku ceglanego zostang szczegotowo okreslone w oparciu o wyniki
badan architektonicznych, ktére przeprowadzone zostang tuz przed rozpoczeciem
prac.

W obrebie eksponowanego watku ceglanego nalezy wykonac¢ nastepujace zabiegi:

- usuniecie mechanicznie z powierzchni cegiet resztek pobiat i tynkow,

- usuniecie mechaniczne cementowych tat i zacierek,

- usuniecie z powierzchni cegiet zasolen,

- usuniecie z powierzchni elewacji zabielen weglanu wapnia,

- wzmochienie strukturalne cegiet i spoin o ostabionej strukturze,

- usuniecie cegiet zdezintegrowanych globularnie w wyniku dziatania bakterii
nitryfikacyjnych,

- uzupetnienie ubytkow po usunietych cegtach poprzez wstawienie nowych cegiet,

- uzupetnienie ubytkéw spoin,

- scalanie kolorystyczne uzupetnien spoin i cegiet.



7. Obszar oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego miesci sie
w granicach dziatki inwestora. Prace remontowe dachu budynku nie spowoduje
zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikdw, a takze
najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek

sgsiednich.

Sprawdzajgcy Opracowanie

arch. Tomasz Celewicz arch. Anna Btyskosz
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Informacje BIOZ opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. nr 120, poz.1126). w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét i kolejnosé¢ ich wykonania

Przedmiotem inwestycji jest renowacja elewacji wiezy kosciota
p.w. Zwiastowania Pana w Zarnowcu.
W ramach inwestycji zaplanowano nastepujgce prace:
- ogrodzenie terenu na czas budowy;
- renowacja elewacji wiezy kosciota,
- roboty wykonczeniowe;
- prace porzgdkowe;

2. Istniejace obiekty budowlane:

Zespot klasztoru cysterek, ob. benedyktynek z folwarkiem (kosciot parafialny
p.w. Zwiastowania Pana, plebania, klasztor, cmentarz, mur cmentarny, budynki
gospodarcze i ogrody) znajduje sie na dziatce nr 529.

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na placu budowy nie ma elementow, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Typowanie robodt, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
a) upadek z wysokosci,
b) porazenie prgdem,
c) praca na réznych poziomach obiektu,
d) praca sprzetem ciezkim przy pracach montazowych konstrukgciji,
e) praca elektronarzedziami.
f) praca przy impregnacji elementéw drewnianych,

N N N N

5. Szkolenia, plan BIOZ dla placu budowy



Przed rozpoczeciem robot dokonaC obowigzkowych szkolen  bhp.
i stanowiskowych, ze szczegotowym omdwieniem zakresu robot objetych projektem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robét budowlanych:

Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony pracy oraz ochrony przeciwpozarowej w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zaswiadczenia o przebytych aktualnie szkoleniach powinny by¢
przechowywane u kierownika budowy lub dziale kadr firmy wykonawcze;.

Dziatalnos¢ szkoleniowa powinna zapewni¢ pracownikom:

- znajomos$¢ przepisow i zasad dotyczgcych bezpiecznej pracy i ochrony swojego
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow znajdujgcych sie w otoczeniu ich stanowisk
pracy;

- umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych
pracownikéw, rozpoznawania bezposrednich zagrozen zycia i zdrowia oraz
podejmowanie czynnosci niezbednych dla unikniecia tych zagrozen;

- umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom przy pracy;

- stosowania odziezy i wyposazenia ochronnego.

Pracownicy wykonujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne i nietypowe winni
by¢ szkoleni przed przystgpieniem do ich wykonania.

Zgodnie z art. 2la) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126) Kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia ,Planu BIOZ”.

Dziennik budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny
znajdowac sie w biurze kierownika budowy.

6. Srodki techniczne i zapobiegawcze

a. Zagospodarowanie terenu — placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy, powinno obejmowac

- Zagospodarowanie placu budowy, harmonogram robdt, etapowanie, plan
sktadowisk, zaplecze, organizacje robo6t nalezy przedstawi¢ i uzgodni¢ z
Inwestorem.

- Ogrodzenie placu budowy: wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,50 m i nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. W ogrodzeniu powinny



znajdowac sie brama wjazdowa umozliwiajgca swobodny wjazd i wyjazd sprzetu i

pojazdow niezbednych do obstugi budowy;

Teren budowy oznakowac ( tablica informacyjna)

Na drogach dojazdowych, chodnikach ogodlnodostepnych i placach nie wolno

sktadowaé bez wczesniejszego uzgodnienia materiatdbw, sprzetu lub innych

przedmiotow.

W razie wyznaczenia przejscia dla pieszych w miejscach mogacych stwarzac

zagrozenie (rusztowania), nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (kraweznik 0,15m, barierka 1,10 m), otwory nalezy odpowiednio

zabezpieczyC. Przejscia o nachyleniu powyzej 20% nalezy zaopatrzy¢é w pochyinie

z nabitymi poprzecznie listwami oraz oporeczowanie co najmniej z jednej strony.

Na placu budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca sktadowania materiatow,

z okresleniem dopuszczalnego obcigzenia na m2 powierzchni.

Bramy nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym zamykaniem sie.

Doprowadzenie energii elektrycznej i wody. W przypadku poboru energii

elektrycznej z zasilania i urzadzen Inwestora, sposob podtgczenia i warunki

rozliczenia powinny by¢ okreslone pisemnie (ustalenia, protokoty, zgoda, umowa

lub tp.).Urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane, utrzymywane

i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen

elektrycznych powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia;

Zabronione jest organizowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatbw maszyn

i urzadzen bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz

2m dla linii niskiego napiecia. Skrzynki rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone

przed dostepem o0séb niepowotanych. Kontrola okresowa stanu urzgdzen

elektrycznych powinna odbywacé sie co najmniej dwa razy w roku, lub tez po

dokonaniu zmian, przerébek i napraw zarowno elektrycznych jak i

mechanicznych, po dtluzszym postoju urzadzenia (pow. miesigca), przed

uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Wode do picia i celéw higienicznych sanitarnych zgodnie z przepisami nalezy

dostarczy¢ w ilosci nie mniejszej niz 20 | na jednego zatrudnionego pracownika

najliczniejszej zmiany;

Pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne: na budowie nalezy ustawic

pakamery na pomieszczenia socjalne i do spozywania positkbw, magazynowe

oraz ustep budowlany, umywalnie.

Plac budowy powinien by¢ wyposazony zgodnie z przepisami w:

- informacje o zachowaniu koniecznym przy wypadkach lub pozarze (regulaminy,
instrukcje postepowania), a takze o numerach telefonéw alarmowych;

- podreczng apteczke;

- podreczny sprzet gasniczy.



b. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia)

- przygniecenie pracownika konstrukcyjnym elementem drewnianym

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Prace na wysokosciach
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokos$ci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy,
jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.

Prace na wysokosciach — dach

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach itp. na wysokosci do 2 m
nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewnic, aby uzywane drabiny, klamry,
rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywang zmiang potozenia, oraz miaty odpowiednig wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenie (pracownicy, materiaty, narzedzia). W przypadku
niemoznosci zapewnienia zabezpieczenia miejsca prac za pomocg poreczy,
rusztowania lub podestu, pracownicy sg zobowigzani do stosowania - odpowiedniego
do rodzaju wykonywanych prac - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci,
czyli szelek z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statego i odpowiednio
wytrzymatego elementu konstrukcyjnego budynku.

Wydzieli¢ teren wokot budynku w zakresie prowadzonych prac zwigzanych z
potacig dachowg (wykonywanie poszczegdlnych warstw dachu).

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja wiezy) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL —
BAUMANN?”, ,BOSTA — 70”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Prace impregnacyjne - Materialy niebezpieczne

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi, nalezy stosowac sie $cisle do
instrukcji producenta.
Materiaty przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych.



Narzedzia
Stosowac narzedzia sprawne, sprawdzone i dopuszczone do stosowania.

Praca sprzetu ciezkiego (dzwigi itp.)

Stosowac sprzet o parametrach technicznych odpowiednich do zakresu
wykonywanej pracy: udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp. Do mocowania,
zawieszenia, opasania stosowac atestowany sprzet pomocniczy (zawiesia, opaski,
trawersy, haki, zblocza itp.).

Sprawdzajgcy Opracowanie

arch. Tomasz Celewicz arch. Anna Btyskosz



OSWIADCZENIE
O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz.U. 22003 r., Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) odwiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
RENOWACJI ELEWACJI WIEZY
KOSCIOLA P.W. ZWIASTOWANIA PANA W ZARNOWCU

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

i jest on kompletny w zakresie celu, ktéremu ma stuzyg.

Sprawdzajgcy Opracowanie

arch. Tomasz Celewicz arch. Anna Blyskosz



